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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Parfiimspender 

(g) Bei einem Parfumspender besitzt der Duftstoffbehalter (1) 
eine langliche Form. Einseitig an ihm ist eine Austrageinrlch- 
tung (6| vorgesehen. Eine bevorzugt lytindrische Abdeck- 
kappe (2) ceckt zumindest den aus dem Duftstoffbehalter 
herausragenden Tell der Austrageinrichtung (6) ab. Mit der 
Abdeckkappe (2) oder dem die Austrageinrichtung (6) 
aufweisenden Ende des Duftstrombehalters (1) ist ein Clip 
(4) verbunden. der a)s nach auQen gerlchiete Werbeflache 
wie auch dem Festklemnf>en des ParfiinDspenders dient. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft einen Parfumspen- 
der. Parfiimspender sind in den vielfaltigsten Ausgesial- 
tungen bekannt. Sie besitzen einen im allgemeinen aus 
Glas hergestellten Duftsioffbehalter. zumcist in Form 
eines Flaschchens. Fur den Austrag des Parfums weist 
der Duftstoffbehalter entweder eine Schutt-Offnung 
auf, oder aber eine Austrageinrichtung mit einem 
Pumpmechanismus, einem Schwammchen oder einem 
Ro!l-on-Mechanismus ist an dem Duftstoffbehalter vor- 
gesehen. Ublicherweise wird die Austrageinrichtung 
mittels einer Schraub- oder Steckkappe abgedeckt und 
geschutzt. 

Eine bekannte Spruhvorrichtung (US-18 80 373) ist 
stiftformig ausgebildet und besitzt an einem Ende einen 
Spruhkopf, der mittels einer am Stiftkorper auBerhaib 
einer den Spruhkopf abdeckenden Kappe vorgesehe- 
nen Pumpeinrichiung betatigbar ist. Die Kappe ist eine 
ubiiche Schraubkappe mit schmalem, bei Fullfederhal- 
tern bekanntem Clip. 

Gegenuber diesem Stand der Technik liegt der vorlie- 
genden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Parfiim- 
spender zu schaffen, der sicher ist im Gebrauch und der 
vorteilhaft als Werbetrager geeignet ist. Insbesondere 
soil der Parfiimspender nach der Erfindung derart ge- 
staltet sein, daB er einerseits ausreichende Flachen zum 
Anbringen von Werbung besitzt und daB er anderer- 
seits nach Moglichkeit standig von dem Verwender mit- 
gefuhrt und haufig benutzt wird» so daB die auf dem 
ParfOmspender angebrachte Werbung auch von Dritten 
wahrgenommen werden kann. Dem zweiten Aspekt ge- 
maB hat sich der Parfumspender nach der Erfindung 
somit durch besondere Handlichkeit und leichte Hand- 
habbarkeit auszuzeichnen, wobei gieichzeitig, dem erst- 
genannten Aspekt gemaB, die zur Verfugung stehenden 
Werbeflachen nicht zu klein sein dQrfen. Ferner soil er 
eine ansprechende Gestaltung besitzen. 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird diese Aufga- 
be durch einen Parfiimspender mit folgenden Merkma- 
lengelost: 

- Der Duftstoffbehalter besitzt cine langliche 
Form. 

- Einseitig am Duftstoffbehalter ist eine Austrag- 
einrichtung vorgesehen. 

- Eine Abdeckkappe decki zumindest den aus 
dem Duftstoffbehalter herausragenden Teil der 
Austrageinrichtung ab. 

- Mit der Abdeckkappe ist ein Clip verbunden, der 
als nach auBen gerichtete Werbeflache wie auch 
dem Festklemmen des Parfumspenders dient. 

Der erfindungsgemaBe Parfiimspender besitzt bevor- 
zugt eine zylindrische Form, weiche insoweit derjenigen 
eines Schreibstiftes Shnlich ist. Der an der Abdeckkappe 
vorgesehene Clip ist breit ausgebildet und eignet sich 
insbesondere zum Anbringen von Werbung, Schmuck 
Oder dergleichen, da er auch dann sichtbar ist, wenn der 
Parfumspender iiber den Rand einer Tasche gesteckt ist 
aus der nur der Clip herausragt Auch der Duftstoffbe- 
halter selbst kann als Werbeflache dienen, evtl. sogar fur 
einen anderen Werber als der Clip. Dies gestattet cine 
Verbundwerbung zweier Partner, beispielsweise eines 
Duftherstellers und eines Automobilherstellers. Die er- 
findungsgemaBe Gestaltung tragt ferner dazu bei, daB 
der Parfumspender besonders handlich ist, d. h. er kann, 
durch den Clip gehalten, beispielsweise wie ein Stift im 



Jacket oder in einer Hemdtasche getragen werden, ohne 
aufzutragen. In Damenhandtaschen dient der Clip als 
Lagesicherung fiir den Parfiimspender. Somit wird der 
Duftspender vom Benutzer regelmaBig mitgefiihrt und 

5 verwendet. In der erfindungsgemaflen Gestaltung des 
Parfiimspenders als "Duftpcn" liegt zudem eine 'Tar- 
nung", weiche fiir manche Personen den EntschluB. ei- 
nen Parfiimspender mitzufiihren, erleichtert Der erfin- 
dungsgemaBe Duftpen stellt also gewissermaBen eine 

10 Kappe mit Werbeflache und Duftvorrat dar. 

Dadurch daB die gesamte Austrageinrichtung bei 
Nichtgebrauch des Duftpens durch die Kappe nach au- 
Ben abgedeckt ist, wird ein ungewolltes Entlceren des 
Duftstoffbehalters zuverlassig vermieden. 

15 Durch die langliche Ausgestaltung des z. B. zylindri- 
schen Duftstoffbehalters kann dieser ein verhaltnisma- 
Big groBes Fassungsvermogen besitzen, ohne daB der 
Durchmesser zu groB wird. Die durch die langlich zylin- 
drische Form des Duftstoffbehalters und die zylindri- 

20 sche Gestaltung der Abdeckkappe hervorgerufene 
schlanke Gestalt des Parfiimspenders gibt diesem zu- 
dem insgesamt eine ansprechende Gestaltung. Dieser 
Eindruck kann durch eine geeignete Materialwahl noch 
unterstOtzt werden, beispielsweise durch Fertigung des 

25 Duftstoffbehalters aus Glas. gegebenenfalls mit Kunst- 
stoffummantelung, oder aus Kunststoff mit edler Ober- 
flache. 

Als Austrageinrichtung kommen verschiedene be- 
kannte Systeme in Frage. So kann eine einfache Schiitt- 

30 offnung in dem Duftstoffbehalter vorgesehen sein. Be- 
vorzugte Ausfiihrungsformen des erfindungsgemaBen 
Parfumspenders weisen jedoch eine Austrageinrichtung 
auf, weiche einen Pumpmechanismus, ein Schwamm- 
chen oder einen RolI-on-Mechanismus umfaBt. Bei einer 

35 bevorzugten Ausfiihrungsform ist dabei die einen 
Pumpmechanismus aufweisende Austrageinrichtung 
auf dem Duftstoffbehalter aufgeschraubt, so daB dieser 
wiederbefOllbar ist. Bei mit dem Duftstoffbehalter durch 
Bordeln oder Falzen verbundenem Pumpmechanismus 

40 ist eine verschlieBbare Einfulloffnung zweckmaBig am 
anderen Ende des Duftstoffbehalters angebracht. 

Ublicherweise ist der Clip einstuckig an der Abdeck- 
kappe angeformt Vorteilhaft ist es jedoch, wenn Clip 
und Abdeckkappe zunachst getrennt voneinander her- 

45 gestellt werden und beide Teile Elemente einer Einhak- 
oder Schraubverbindung aufweisen, so daB der Clip spa- 
ter mittels einer Einhak- oder Schraubverbindung an 
der Abdeckkappe angesetzt werden kann. Dies ist ins- 
besondere vor dem Hintergrund vorteilhaft, daB der 

50 Clip als Werbetrager dient und somit die jeweils ge- 
wiJnschte Werbung auf besonders einfache. Art an dem 
entsprechenden Parfiimspender angebracht werden 
kann. Hierdurch kann bei nur geringen Kosten fiir das 
Herstellwerkzeug ein individueller Clip fur Werbezwek- 

55 ke eingesetzt werden, indem er mit einer standardisier- 
ten Kappe verbunden wird. Die Verbindung zwischen 
Kappe und Clip ist dabei derart gestaltet. daB sie nur 
schwer, d. h. unter groBem Kraftaufwand oder mittels 
Werkzeug wieder gelost werden kann. Dieser Verbin- 

60 dung kann vorteilhaft ein separates Halterungselement 
dienen, welches an die Form der Abdeckkappe nach 
auQen anschlieBt und welches entweder am Kappenen- 
dc oder seitlich an der Kappe angreift. Ebenfalls unter 
dem Aspekt, daB der Clip als Werbetrager dient, besitzt 

65 dieser bevorzugt eine flachige Verbreiterung, bspw. in 
Form eines Kreises, einer Ellipse, eines abgerundeten 
Rechteckes oder dergleichen; die Form der Verbreite- 
rung kann auch einen bekannten Firmenlogo entspre- 
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Chen. Die Verbreiterung des Clips bzw. dieser selbst 
besitzi bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform cine 
Breite, die zumindest nicht wesentlich geringer ist ais 
der Durchmesser der FCappe. Der Clip kann in weiterer 
Ausgestaltung an seiner AuBenseite eine eingesenkte 
Tragerflache fur ein Werbeelement oder eine als 
Schmuck dienende Auflage aufweisen. Insbesondere bei 
kurz bemessenem Duftbehalter, z. B. bei Probephiolen, 
kann sich der Clip im wesentlichen iiber dessen gesamte 
Lange erstrecken. Auch ist die Konturierung bzw. Ge- 
staltung des Clips bzw. seiner Verbreiterung selbst als 
Firmensymboi moglich. z. B. in Form des Flacons mit 
welchem das in dem Dufistoffbehaiter eingefOllte Par- 
fiim vertrieben wird. 

Die Abdeckkappe wird bevorzugt durch einfaches 
Aufstecken auf dem Duftstoffbehaiter befestigt; dazu ist 
zwischen Abdeckkappe und Duftstoffbehaiter eine 
Rastverbindung vorgesehen, d. h. Abdeckkappe und 
Duftstoffbehaiter weisen entsprechende Rastelemente 
auf, welche die Abdeckkappe im aufgesetzten Zustand 
auf dem Duftstoffbehaiter halten. Alternativ hierzu ist 
an Duftstoffbehaiter und Kappe eine Schraubverbin- 
dung vorgesehen. 

Besonders kostensparend k5nnen Duftstoffbehaiter 
auch aus Rdhrenglas hergestellt sein, d h. es werden 
entsprechend der Behalterlange bemessene Stiicke von 
langen Glasrohren abgeschnitten, an einem Ende mit 
einem aufgeschmolzenen Boden versehen und am ande- 
ren Ende mit der Austrageinrichtung verschlossen. Da- 
bei kann es zweckmaQig sein; den aus Rohrenglas gefer- 
tigten Duftstoffbehaiter mit einer Schutzbeschichtung 
z. B. aus zahen Pulverlacken gegen Bersten zu sichern. 

Problematisch ist in der Praxis die Steckverbindung 
zwischen Abdeckkappe und Duftstoffbehaiter, insbe- 
sondere wenn diese aus Glas gefertigt sind. Da sich 
Glaskorper — im Gegensatz zu Kunststoffteilen — 
nicht mit entsprechend engen Toieranzen herstellen las- 
sen, kann es vorkommen, daB die in der Regel aus 
ICunststoff gefertigte FCappe entweder nicht aufsteckbar 
ist, da sie zu eng ist» oder aber zu locker sitzt. Um dies zu 
vermeiden, kann es vorteilhaft sein, die Abdeckkappe 
auf eine Meiallfassung der Austrageinrichtung aufzu- 
stecken, z. B. auf eine ohnehin vorhandene Schraubkap* 
pe der Austrageinrichtung. Eine andere Moglichkcit des 
Toleranzausgleichs bei der genannten Steckverbindung 
besteht darin. daB die Abdeckkappe eine Steckoffnung 
aufweist, deren Randberetch mit wenigstens einem 
Schlitz versehen ist. 

Eine besonders wertvolle Ausgestaltung der Abdeck- 
kappe kann darin bestehen, daB diese zweiteilig, namlich 
aus einer den optischen Eindruck erhohenden AuBen- 
hulse und einer der Steckverbindung dienenden, bevor- 
zugt eiastisch verformbaren Innenhiilse ausgebildet ist. 
Dabei besteht die AuBenhiiise bevorzugt aus Metal), die 
Innenhiilse aus Kunststoff, beispielsweise aus Polypro- 
pylen. 

Zur Verbesserung des Kappensitzes im Bereich der 
Steckverbindung kann es ferner zweckmaBig sein, daB 
die Innenhiilse mit nach innen vorspringenden, in deren 
Langsrichtung verlaufenden bevorzugt elastische Ei- 
genschaft aufweisenden Rippen versehen ist; auch 
dOnnwandige Hohlrippen sind geeignet. 

Fiir die Montage der zweiteiligen Kappe ist vorteil- 
haft vorgesehen, daB die AuBenhulse zylindrisch, die 
Innenhulse sich von der Steckdffnung aus leicht konisch 
verjungt; dadurch konnen die beiden Teile durch einfa- 
ches Zusammenpressen miteinander verklemmt wer- 
den. wobei durch den Hohlraum zwischen den beiden 



Hulsen die Innenhiilse radial erweiterbar ist. wenn sie 
auf den Duftstoffbehaiter aufgesteckt wird. 

Der Querschnitt des Duftstoffbehalters und der Ab- 
deckkappe ist bevorzugt rund, vieleckig oder filnfeckig; 
5 im letzteren Falle ergeben sich weitere fiir Werbezwek- 
ke geeignete ebene, ausreichend groBe Flachen gegen- 
iiber einem kreisformigen Querschnitt. 

Im folgehden wird die Erfindung anhand der Zeich- 
nung nahererlauiert. Es zeigen 
10 Fig. I die Seitenansichi eines erfindungsgemaBen 
Parfiimspenders mit aufgesetzter Abdeckkappe, 

Fig. la die Abdeckkappe des Parfiimspenders gemaB 
Fig. I in um 90'' gedrehter Darstellung, 

Fig. 2 und 3 Parfumspender, deren Austrageinrich- 
15 tungen jeweils einen Pumpmechanismus umfassen, bei 
abgenommener Abdeckkappe. 

Fig. 4 einen Parfiimspender mit einer Schiitt-Offnung 
bei abgenommener Abdeckkappe, 

Fig. 5 einen Parfumspender» dessen Austrageinrich- 
20 tung einen Roll-on- Mechanismus umfaBt, bei abgenom- 
mener Abdeckkappe und 

Fig, 6, 7 je eine weitere Ausfiihrungsform einer Ab- 
deckkappe. 

Der Parfiimspender gemaB den Fig. 1 und la umfaBt 
25 einen Duftstoffbehaiter 1, der die Gestalt eines langge- 
streckten Zylinders besitzt. Auf den Duftstoffbehaiter I 
ist die Abdeckkappe 2 aufgesetzt. Sie besitzt ebenfalis 
eine schlanke zylindrische Form und ihr Durchmesser 
ist nur geringfOgig groBer als derjenige des Duftstoffbe- 
30 halters 1. An dem oberen Ende 3 der Abdeckkappe ist 
an dieser der Clip 4 angeformt. Dieser endet in einer 
Verbreiterung 5, welche die Gestalt einer Kreisscheibe 
besitzt. 

GemaB Fig. 2 ist auf den Duftstoffbehaiter 1 eine 

35 Austrageinrichtung 6 aufgesetzt, welche einen ais sol- 
chen bekannten Pumpmechanismus umfaBt. Die ent- 
sprechende Austrageinrichtung ist mit dem Duftstoffbe- 
haiter durch Prellen langs der Naht 7 verbunden. Von 
dem bekannten Pumpmechanismus ist der Druckknopf 

40 8 mil der Austrittduse 9 zu erkennen. 

Der Parfiimspender gemaB Fig. 3 unterscheidet sich 
von demjenigen gemaB Fig. 2 dadurch, daB die ebenfalis 
einen Pumpmechanismus aufweisende Austrageinrich- 
tung auf dem Duftstoffbehaiter 1 aufgeschraubt ist. 

45 Hierzu besitzt der Duftstoffbehaiter an seinem oberen 
Ende ein AuBengewinde und die Austrageinrichtung 6 
weist eine Schraubkappe 10 mit einem entsprechenden 
Innengewinde auf. Der Duftstoffbehaiter gemaB Fig. 3 
ist aus Glas hergestellt Durch seine Wand hindurch sind 

50 das Pumpelement 11 und der Saugschlauch 12 zu erken- 
nen. 

Der Duftstoffbehaiter gemaB Fig. 4 ist ein langge- 
streckter hohler Zylinder, an dessen oberem Ende eine 
Schiittoffnung 13 angeordnet ist, durch welche hindurch 

55 das im Duftstoffbehaiter aufgenommene Parfiim ausge- 
tragen werden kann, 

Der in Fig. 5 dargestellte Duftstoffbehaiter 1 ist an 
seinem oberen Ende mit einer Austrageinrichtung 6 ver- 
sehen, welche einen Roll-on-Mechanismus umfaBt. In 

60 als solches bekannter Weise weist der RoII-on-Mecha- 
nismus eine Austragskugel 14 auf. welche in einem Ku- 
gelhalter 15 gelagert ist. Die Austrageinrichtung 6 mit 
dem RolI-on-Mechanismus ist durch Prellung langs der 
Naht 7 mit dem Duftstoffbehaiter 1 verbunden. 

65 Fig. 6 zeigt einen Axialschnitt durch eine Abdeckkap- 
pe 2. die oben offen ist zur Aufnahme eines Cliprings 20 
des Clips 4. Der Clipring 20 sitzt an der Innenseite eines 
mit dem Clip 4 einteiligen Verschlufldeckels 21. Auf der 
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Innenseite der Huise 22 der Abdeckkappe 2 sind obere 
Langsrippen 23 angeformt, die der Aussteifung dienen: 
nahe dem unteren Rand 24 der Hulse 22 sind kurze 
Langsrippen 25 vorgesehen, die den Sitz der Abdeck- 
kappe 2 auf dem Duftstoffbehalter 1 definieren. Inner- 5 
halb der Abdeckkappe 2 ist mit diinnen Linien das obere 
Ende des Duftstoffbehalters 1 mit Austrageinrichtung 6 
eingezeichnet. Die unteren Enden der oberen Langsrip- 
pen 23 sitzen auf der Oberkante 26 der Schraubkappe 
10 der Austrageinrichtung 6 auf, d. h. sic definieren die 10 
Raststellung der Abdeckkappe 2. Auf diese Weise ist 
sichergestellt, daB der Betatigungskopf der Pumpe sich 
stets in der maximal ausgefahrenen VerschluBstelluhg 
befindet. Zusatzlich zu den oder anstelle der kurzen 
Langsrippen 25 kann die Unterkante der Innenhiilse 28 15 
durch einen Schlit2 33, welcher strichliert gezeichnct ist. 
aufweitbar sein. 

Fig. 7 zeigt eine andere Ausfuhrungsform der Ab- 
deckkappen 2, welche hier aus einer metallenen AuBen- 
hiilse 27 und einer Innenhulse 28 aus Kunststoff besteht. 20 
Letztere besitzt ahnlich Fig. 6 obere Langsrippen 23 
und unten kurze Langsrippen 25, Der Clip 4 besitzt oben 
einen Zapfen 29. welcher durch eine Offnung in der 
AuBenhuise 27 eintritt und in einer stirnseitigen Boh- 
rung 30 der Innenhulse 28 in Art einer Schappverbin- 25 
dung verankert ist. Das untere Ende 31 des Clips 4 
kommt gegen eine untere Randaufweitung 32 der Au- 
Benhuise 27 zur Aniage. 

Im Rahmeii der Erfindung spielt es keine Roile, ob der 
Clip an der Abdeckkappe stirnseitig oder seitlich ange- 30 
setzt ist; der Clip kann auch miiteis eines Befestigungs- 
ringes oben auf der Abdeckkappe oder direkt auf dem 
Duftstoffbehalter angebracht sein. 

Patentanspruche 35 

1. Parfiimspendermit folgcnden Merkmalen: 

- Ein Duftstoffbehalter (1) besitzt eine langli- 
che Form. 

- Einseitig am Duftstoffbehalter (1) ist eine 40 
Austrageinrichtung (6) vorgesehen. 

- Eine Abdeckkappe (2) deckt zumindest den 
aus dem Duftstoffbehalter herausragenden 
Teil der Austrageinrichtung (6) ab. 

- Mit der Abdeckkappe (2) ist ein Clip (4) 45 
verbunden. der als nach auBen gerichtete Wer- 
beflache wie auch dem Festklemmen des Par- 
fumspendersdient. 

2. Parfumspender mit folgenden Merkmalen: 

- Ein Duftstoffbehalter (1) besitzt eine langli- 50 
cheForm. 

- Einseitig am Duftstoffbehalter (1) ist eine 
Austrageinrichtung (6) vorgesehen. 

- Eine Abdeckkappe (2) deckt zumindest den 
aus dem Duftstoffbehalter herausragenden 55 
Teil der Austrageinrichtung (6) ab. 

- An dem die Austrageinrichtung (6) aufwei- 
cenden Ende des Duftstoffbehalters (1) ist ein 
Clip (4) vorgesehen, der als nach auBen gerich- 
tete Werbeflache wie auch dem Festklemmen eo 
des Parfumspenders dicnt. 

3. Parfumspender mit folgenden Merkmalen: 

- Ein Duftstoffbehalter (1) besitzt eine iang- 
lich zylindrische Form. 

- Einseitig am zylindrischen Duftstoffbehal- 65 
ter (1) ist eine Austrageinrichtung (6) vorgese- 
hen. 

- Eine zylindrische Abdeckkappe (2), deren 
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Querschnitt gleich groB ist wie oder geringfii- 
gig groBer ist als der Querschnitt des Duft- 
. stoffbehalters (1), deckt zumindest den aus 
dem Duftstoffbehalter herausragenden Teil 
der Austrageinrichtung (6) ab, 
- Mit der zylindrischen Abdeckkappe (2) ist 
ein Clip (4) verbunden, der als nach auBen ge- 
richtete Werbeflache wie auch dem Festklem- 
men des Parfumspenders dient. 

4. Parfumspender nach einem der Anspruche I bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB die Austrageinrich- 
tung (6) einen Pumpmechanismus umfaBt. 

5. Parftimspender gemaB Anspruch 4. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Austrageinrichtung (6) am 
Duftstoffbehalter (t) angeschraubt isi. 

6. Parfumspender gemaB Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Austrageinrichtung (6) mit 
einem stirnseitigen Ende des Duftstoffbehalters (1) 
durch B6rdeln oder Faizen verbunden ist. 

7. Parfumspender nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB das andere stirnseitige Ende des 
Duftstoffbehalters (1) eine verschlieBbare Einfull- 
offnung aufweist. 

8. Parfumspender nach einem der Anspruche 1 bis 
3. dadurch gekennzeichnet, daB die Austrageinrich- 
tung (6) einen Rollon-Mechanismus umfaBl, 

9. ParfOmspender nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB die Austrageinrich- 
tung eine durch einen Stopfen verschlieBbare 
Schuttoffnung (13) umfaBt, 

10. Parfumspender nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB der Clip (4) einsttik- 
kig an der Abdeckkappe (2) angeformt ist. 

1 1. Parfumspender nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet daB der Clip (4) mittels 
einer Einhakverbindung an der Abdeckkappe (2) 
befestigt ist. 

12. Parfumspender nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB der Clip (4) mittels 
eines gesonderten Halterungselements, welches an 
die Form der Abdeckkappe nach auBen anschlieBt, 
befestigt ist. 

13. Parfumspender nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Clip (4) und Halterungseiement 
jeweils austauschbar sind. 

14. Parfumspender nach einem der Anspruche I bis 
3. dadurch gekennzeichnet. daB der Clip (4) eine 
flache Verbreiterung(5) besitzt. 

15. Parfumspender nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB der Clip (4) an sei- 
ner AuBenseile eine eingesenkte TrSgerflache fur 
ein Werbeelement oder eine als Schmuck dienende 
Auflage aufweist. 

16. Parfumspender nach einem der Anspruche I bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB der Clip (4) sich im 
wesentlichen uber die gesamte Lange des Duft- 
stoffbehalters (1) erstreckt, 

17. Parfumspender nach einem der Anspruche I bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB der Duftstoffbehal- 
ter (1) und die Abdeckkappe (2) einen kreisformi- 
gen Querschnitt besitzen. 

18. Parfumspender nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB der Duftstoffbehal- 
ter (1) und die Abdeckkappe (2) einen funfeckigen 
Querschnitt besitzen. 

19. Parfumspender nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet. daB der Duftstoffbehal- 
ter (1) aus Rohrenglas hergestellt ist. 
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20. Parfiimspender nach Anspruch 19, dadurch ge- 
kennzeichneu daB das Rohrengias eine Schutzbe- 
schichtung gegen Bersien aufweist. 

21. Parfiimspender nach einem der Anspruche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Abdeck- 5 
kappe (2) und Duftstoffbehalter (1) eine Steckver- 
bindung vorgesehen ist. 

22. Parfiimspender nach Anspruch 21. dadurch ge- 
kennzeichnei, daB die Abdeckkappe (2) auf eine 
Meiallfassung der Austrageinrichiung (6) aufge- 10 
steckt ist. 

23. Parfumspender nach Anspruch 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Abdeckkappe (2) eine Steck- 
offnung aufweisi» deren Randbereich mit wenig- 
siens einem Schlitz (33) versehen ist. 1 5 

24. Parfumspender nach Anspruch 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Abdeckkappe (2) zweiteilig, 
namlich aus einer AuBenhuIse (27) und einer der 
Steckverbindung dienenden Innenhiilse (28) ausge- 
bildet ist. 20 

25. Parfumspender nach Anspruch 24, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die AuBenhiilse (27) aus Melall, 
die innenhulse aus Kunststoff besteht 

26. Parfumspender nach Anspruch 25, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die InnenhQlse aus Polypropylen 25 
besteht. 

27. Parfumspender nach Anspruch 24, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die innenhulse (28) mit nach in- 
nen vorspringenden, in deren Langsrichtung ver- 
laufenden Rippen (23, 25) versehen ist 30 

28. Parfiimspender nach Anspruch 24, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die AuBenhuIse (27) zylindrisch 
ist, die Innenhulse (28) sich von der Steckoffnung 
aus leicht konisch verjiingt. 

29. Parfiimspender nach einem der Anspruche 1 bis 35 
3, dadurch gekennzeichnet. daB zwischen Abdeck- 
kappe (2) und Duftstoffbehalter (1) eine Schraub- 
verbindung vorgesehen ist. 
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